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Система подшипников насосов серии AM

Внутренняя структура

Горизонтальные центробежные насосы Lutz
Серия AM: компактные и универсальные для небольших объемов

 Небольшие размеры, высокая производительность
 Насосы серии AM обеспечивают производительность 

макс. до 200 л/мин. и напор макс. до 11 м, имеют компактные 
размеры, перекачивают жидкости плотностью до 1.8 кг/дм3  
и вязкостью до 40 мПа.с 

 Режим “сухого хода“
 Версия “R“ допускает ограниченную работу насоса без 

поломок на “сухом ходу“ (WR и GF)

 Коррозионная стойкость
 Версия “N“ гарантирует химическую стойкость 

к бромным и хромовым соединениям

 Малое время простоев
 Версия “X“ допускает перекачивание жидкостей, 

содержащих до 5% твердых частиц

 Различные варианты присоединений
 Конструкция насосов предусматривает различные

резьбовые или фланцевые присоединения к
трубопроводу, а также подключение на хомутах со штуцерами 

 Специальная версия для взрывоопасных жидкостей
 Модели насосов из материала GX соответствуют нормам 

безопасности ATEX

Конструкция насоса

  Материалы насоса 
WR: PP (полипропилен, 
армированный стекловолокном)
GF/GX: ECTFE (фторопласт, 
армированный углеволокном)

  Материалы подшипников
Графит, керамика, карбид кремния, 
Rulon®

  Материалы уплотнения
Viton®, EPDM или Kalrez®

  Магнит
NdFeB (неодим-железо-бор)

Адекватна для жидкостей с 
твердыми частицами

Благодаря использованию
подшипников скольжения из

карбида кремния с высокой
прочностью, насосы могут
перекачивать жидкости с

содержанием твердых частиц.

NR

Для работы в режиме 
“сухого хода“

Подшипники скольжения из
высокоплотного графита позволяют

насосам с такой внутренней
структурой безопасно работать 

в условиях “сухого хода“.

X

Коррозионностойкая  
Подшипники скольжения из

материала Rulon® обеспечивают
высокую коррозионную стойкость

данных насосов в агрессивных
жидкостях типа,

бромных и хромистых растворов.
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Модель		 	 04.04	 04.08	 06.08	 06.10
Исполнение двигателя	 	 N	 P	 S	 N	 P	 S	 N	 P	 S	 N	 P	 S

Всасывающий патрубок BSP G 3/4 IG G 1 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG

Напорный патрубок  BSP G 3/4 AG G 1 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG

Штуцер мм 25,5 – – –

Всасывающий и напорный фланец DN – 25 32 32

Dichte max. kg/dm3 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8

Мощность привода (IEC) 50 Гц кВт 0,18 0,25 0,37 0,25 0,37 0,55 0,37 0,55 0,75 0,55 0,75 1,1

Тип привода                     трехфазный 400 В / 50 Гц, IP 55 (однофазный 230 В / 50 Гц)

Особые значения напряжения на заказ  

Viton® и Kalrez®  зарегистрированные товарные знаки DuPont Performance Elastomers. Rulon®  зарегистрированный товарный знак SaintGobain.   AG = внешняя резьба  IG = внутренняя резьба 

Серия AM 
Технические данные

Рабочие кривые

Производительность (м3/ч)

Н
ап

ор
 (м

)

2900 1/мин.

Производительность (л/мин.)

Тип WR GF GX

Категория взрывозащиты (по ATEX) нет нет да

Корпус (улитка)
ECTFE (фторопласт,

армированный углеволокном)

ECTFE (фторопласт, 

армированный углеволокном)

ECTFE (фторопласт, 

армированный углеволокном)
Корпус (задняя часть)

Рабочее колесо

Перекачиваемая жидкость от 5 до +80 °C от 20 до +100 °C от 20 до +100 °C

Окружающая среда от 0 до +40 °C от 20 до +40 °C от 20 до +40 °C

Внутренняя структура R
1

X
1

N
1

R
2

X
2

N
2

R
2 

N
2

Подшипник скольжения HDcarbon SiC Rulon® HDcarbon SiC Rulon® HDcarbon Rulon®

Вал керамика SiC SiC

Опорная втулка керамика SiC SiC

Уплотнительное кольцо Viton®1) Viton®1) 2) Viton®1) 2)

Болты нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

На заказ: 1)EPDM и 2)FFKM (Kalrez®)




