
Винтовые насосы

ALLWEILER AG предлагает двух- и трехвинтовые насосы для перекачки масел или других смазывающих,

несмазывающих или плохо смазывающих жидкостей. Винтовые насосы являются однопоточными,

самовсасывающими, особо малошумными и очень хорошо сочетаются в использовании с регулируемым

электроприводом (преобразователь частоты). Кроме того, они отличаются очень высоким коэффициентом

полезного действия. Подача производится непрерывно, почти без пульсаций, завихрения, сжатие или потеря

смазывающих свойств отсутствуют.

Три винта, благодаря особой форме стороны профиля резьбы, образуют герметичную камеру, содержимое

которой непрерывно передвигается при вращении винтов по оси от стороны всасывания к стороне нагнетания.

Несмотря на вращение винта никаких завихрений не появляется. Остающийся постоянным рабочий объем

исключает возможность появления дробящих усилий. Посредством передачи крутящего момента,

осуществляемой бесконтактно и без проскальзывания, интервалы профилактических осмотров значительно

увеличиваются, при этом значение средней наработки на отказ заметно повышается.

Преимущества винтовых насосов:

The two- and three-screw pumps are used to pump oils or other lubricating liquids, non-lubricating liquids, or liquids

with poor lubricating properties. The pumps are single-channel,  self-priming, with low noise level and very well suited

for use with variable speed drives (frequency converters). The pumps are also characterised by very high efficiency.

The liquid is moved fully continuously, virtually without pulsations, without turbulence, crushing, or loss

of lubrication.

The three screws have special shapes that create sealed chambers, the contents of which are continuously moved in

an axial direction from the suction side to the pressure side as the screws rotate. Despite rotation of the srews, no

turbulence results. The uniform chamber volumes eliminate crushing forces. Contactless and non-slip torque transfer

greatly extends maintenance intervals and significantly increases the MTBF.

Advantages of the screw pumps at a glance:

Особенности
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самовсасывающие

почти без пульсации

большой интервал вязкости

нечувствительные к загрязнению

высокая термическая нагружаемость

высокое число оборотов

малошумность

регулировка производительности насоса

посредством изменения числа оборотов

высокий КПД

низкая степень износа

надежность в эксплуатации

компактное малогабаритное исполнение

большой срок службы
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self-priming

nearly no pulsation

wide viscosity range

insensitive to dirt

high thermal resistance

high speeds of rotation

low operating noise

capacity control via speed regulation

good efficiency

low wear

reliable during operation

compact space saving design

long service life



Screw Pumps

Characteristics
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Ваши преимущества:

Your benefit:

�Универсальность

Flexible�

Уплотнение вала может

быть по Вашему выбору

оснащено сальником,

радиальным или торцевым

уплотнением, в соответст-

вии с условиями

эксплуатации.

Shaft sealing alternatively by

stuffing box, shaft seal rings

or mechanical seal according

to the operating conditions.

Ваши преимущества:

Your benefit:

�Удобство обслуживания

Easy to maintain�

Насос разработан в соот-

ветствии с модульным прин-

ципом, поэтому его детали

могут быть демонтированы

без необходимости удаления

корпуса от трубопровода.

Complete insert unit

dismountable. The pump

casing remains in the piping.

Ваши преимущества:

Your benefit:

�Надежность в эксплуатации

Reliable�

Возможность применения

встроенного в корпус

предохранительного клапана

для защиты от перегрузки.

As overload protection a built-

on-pressure relief valve is

possible.

Ваши преимущества:

Your benefit:

�Длительный срок службы

Long service life�

Закаленные и шлифован-

ные винты; гидравлическая

опора винтов, боковая

сторона которых не

изнашивается.

Hardened and ground

screws; hydraulically driven

idler spindles that are not

subject to any wear.

Ваши преимущества:

�Малая потребность

в обслуживании

Low maintenance�

Находящиеся внутри подшип-

ники смазываются перекачи-

ваемой жидкостью, а внешние

- консистентной смазкой.

Internal bearing lubrica-

ted by pumped liquid or external

bearing grease lubricated.

Соответств
уеттребованиям ATEX

ATEX compliant
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Серия SN/
Series SN

Обзор насосного оборудования / All Pumps at a Glance
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Надежная передача крутящего момента за счет закаленной и шлифованной, смазываемой маслом

передачи (шестерни).

Достаточно большие, смазываемые маслом и не требующие технического ухода изолированные

шарикоподшипники, которые также служат для осевой фиксации винтов

Надежное торцевое уплотнение вала на основе одинарного или двойного картриджа.

Сменная вставка корпуса, благодаря чему возможны исполнения из различных материалов.

Равномерная, почти без пульсации транспортировка продукта, высокий коэффициент полезного действия,

хороший кавитационный запас и постоянное распределение давления за счет специального

профилирования кромок винтов

Компенсация осевого сдвига за счет двухпоточных винтов.

Жесткие на изгиб винты из прочной монолитной заготовки – отсутствие контакта между винтовыми

поверхностями и (в сравнении с составными винтами) отсутствие «межстыковой» коррозии.
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Двухвинтовые насосы HOUTTUIN
Серия 236.40

Особенности

Горизонтальные, самовсасывающие, ротационные насосы объемного действия. Расположение
шестеренчатого синхронизатора валов возможно с любой стороны насоса.

перевалка нефтепродуктов, химическая, нефтехимическая промышленность,
гудронно-битумное производство, судостроение, масложировая и сахарная промышленность, производство
лаков и красок.

нефть и нефтепродукты, мазуты,

грузовые (терминальные, эстакадные, бункеровочные) насосы, трансферные насосы, главные
сервис-насосы, трюмные балластные насосы.

дизтопливо, масла, каучуки, парафины,
присадки к маслу и топливу, вода, морская вода.

Области применения:

Перекачиваемые среды:

Назначение:

Рабочие характеристики

�

�

Производительность: Q до 2500 м /час

Вязкость: 0,6 – 15000 мм /c

Температура

перекачиваемой среды: t до 250 °C °C

Давление на входе: Р до 10 бар

Давление на выходе: Р до 25 бар

Рабочее давление: Δр до 25 бар

Число оборотов: n 950 – 2900 об/мин

Фланцы/Ответные фланцы: согласно DIN / EN или ANSI / ГОСТ

Производительность: Q до 2500 м /час

Давление на выходе: Р до 80 бар (мультифазные)

Вязкость: 0,6 - 100 000 мм /c

Температура: до 400 °C

(350 )

t

3

2

3

2

s

d

d

Общая программа по двухвинтовым насосам

1

2

3

4

5

6

7
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Применение

Двухвинтовые насосы HOUTTUIN

Двухвинтовые насосы HOUTTUIN серии 236 для налива мазута в
танкер, терминал под г. Азов.

Вертикальный насос HOUTTUIN серии 231 для разгрузки
нефтепродуктов на плавтерминале, г. Мурманск.

Двухвинтовые насосы HOUTTUIN серии 236 в Морском торговом
порту «Усть-Луга» на ж/д эстакаде слива мазута.

Пуско-наладка двухвинтовых насосов HOUTTUIN для разгрузки ж/д цис
терн мазута и налива в танкер на нефтяном терминале, г. Севастополь.

-

Двухвинтовые насосы HOUTTUIN серии 249 для разгрузки ж/д
цистерн мазута, Дальний Восток.

Монтаж-наладка двухвинтовых насосов HOUTTUIN на установке
автоналива битумов и мазута, ЯНОС.

Наши клиенты: Газпром, Транснефть, Газпром Нефть, Славнефть, Сибнефть, Лукойл, Роснефть,

Сургутнефтегаз, НК Альянс, Северсталь, Сибур, Татнефть, Нижнекамскнефтехим, Танеко, Таиф-НК,

Тоталь, Казмунайгаз, Роснефтьбункер, Таманьнефтегаз, Группа Транзит-ДВ/Востокбункер, РЭП-Холдинг/

Невский завод и многие другие…



Максимальные рабочие характеристики и конструктивные особенности
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Серия BAS ALLUB TRILUB

ZAS RUV

® ®

Тип насоса

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

– Производительность Q . . . .300 7 500

– . . . . . бар 6 16 7/16

– Вязкость

–

Горизонтальный / вертикальный -

Трехвинтовые насосы / Three-Screw Pumps

л/мин 110 1 11

Давл. на выходе p

мм /с 3 ... 760 3 ... 760 2 ... 1 500

Температура t °C 150 100 -20 ... 155
перекачив. среды

–

– Закрепление на стене / цоколе -/- -

– Сухой монтаж -

– Установка в резервуар -

– Магнитная муфта - - -

d

. . . .

. . . . . . .

�
2

� � � � �

� � �

� �

� �

/ / /

/ /

...

Серия SN

M

SD SF VK

VH SE S

Тип насоса

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

Трехвинтовые насосы / Three-Screw Pumps

– Производительность Q . . . л/мин 210/1 300 55 880 5 300/2 170

– Давл. на выходе p . . . . . бар 210/280 00/160 80 /120

– Вязкость мм /с 3 ... 760/3 ... 1 500 3 ... 760/3 ... 380 3 ... 760 3 ... 5 000/1 ... 5 000

– Температура t °C
перекачив. среды

– Горизонтальный / вертикальный /- /

– Закрепление на стене / цоколе /- -/- /- /

– Сухой монтаж -

– Установка в резервуар -

– Магнитная муфта - - - -

1 100

80/150 80 100 250

/ /

d

. . . .

. . . . . . .

�
2

� � �

� � � �

� � �

� � �

� � � �

Рабочие характеристики при частоте электросети 50 Гц

Performance data with 50 Hz speeds of rotation

Насосы с другими рабочими характеристиками - по запросу

Pumps with other performance data upon request
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Maximum Performance Data and Construction Features
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SPF EMTEC
® ®

TRITEC

SPZ

Pump series

– capacity

– discharge . . . . . .

3 ... 760 1 ... 2 000 0,3 ... 2 000 – v

150 80 100 – liquid

/pedestal mounting

- – in-tank installation

- - – m

Pump type

Maximum performance data

Installation features

Трехвинтовые насосы / Three-Screw Pumps

110 900 830 Q l/min

40 130 80 pressure p bar

iscosity mm /s

temperature t. . . . . . . . °C

- - – horizontal/vertical installation

- - - - - – wall

– dry installation

-

- agnetic coupling

. . . . .

. . . .

d

�
2

� � � � � �

� � �

� � �

� �

/ / / / /

/ / / / /

/

ALLIFT MAGDRIVE
® ® ®

MAGDRIVE

RU, SU SPF-M, SPZ-M SN-M

Pump series

– capacity

40 64 – discharge . . . . . .

3 ... 380 – v

70 150 250 – liquid

wall/pedestal mounting

- – in-tank installation

- – m

Pump type

Maximum performance data

Трехвинтовые насосы / Three-Screw Pumps

820 110 3 500 Q l/min

50/80 pressure p bar

3 ... 760 3 ... 2 000 iscosity mm /s

temperature t. . . . . . . . °C

- – horizontal/vertical installation

- - - –

- – dry installation

-

agnetic coupling

. . . . .

. . . .

d

�
2

Installation features

� � � � � � �

� � � � �

� �

� �

� �

/ / / / /

/ / / / /

* /

* погружной электронасосный агрегат

* Submerged motor pump

Обзор насосного оборудования / All Pumps at a Glance



Максимальные рабочие характеристики двухвинтовых насосов HOUTTUIN
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Серия 136.20211.10

Тип насоса

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

Двухвинтовые насосы * / Two-Screw Pumps **

Производительность м /ч

Давл. на выходе p

Вязкость мм /с 20 ... 0 0,6 ... 1 500

– Температура t °C 80
перекачив. среды

– Горизонтальный / вертикальный

– Закрепление на стене / цоколе -/ -/-

– Сухой монтаж

– Установка в резервуар - -

– Магнитная муфта - -

– Q . . . . . 0 20

– . . . . . бар 16 1

–

- -

3

2

60

0 - 16d

. . . .

. . . . . . . .

� 1 00

120

/�

�

� �

�/

Серия 231.50

216.40

211.40

Тип насоса

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

Двухвинтовые насосы * / Two-Screw Pumps **

Производительность м /ч

p

Вязкость мм /с 0,6 ... 1 500   0,6 ... 00 0,6 ... 5 000

Температура t °C 100 140
перекачив. среды

– Горизонтальный / вертикальный -/ -/

– Закрепление на стене / цоколе -/ - - -/

– Сухой монтаж

– Установка в резервуар - -

– Магнитная муфта - -

– Q . . . . .

– Давл. на выходе . . . . . бар 16 16

–

–

-

3

2

1 100

/ 5 0

1 100

d

. . . . .

. . . . . . . .

�

� �

� �

� �

/

/ /

�/

Рабочие характеристики при частоте электросети 50 Гц

Performance data with 50 Hz speeds of rotation

Насосы с другими рабочими характеристиками - по запросу

Pumps with other performance data upon request
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Maximum Performance Data of HOUTTUINTwo-Screw Pumps

* Индивидуальные исполнения большей мощности:

* Q до 2 00 м /ч, p до 80 бар, от 0,6 до 100 000 мм /с, t до 400 °С
3 2

N5 �

215.10 216.10 Pump series

–

10 16 – discharge . . . . . .

20 ... 0 20 ... – v

80 80 – liquid

/pedestal mounting

- – in-tank installation

– m

Pump type

Maximum performance data

Двухвинтовые насосы * / Two-Screw Pumps **

0 capacity Q m /h

pressure p bar

iscosity mm /s

temperature t. . . . . . . . °C

- - – horizontal/vertical installation

- - - - – wall

- – dry installation

- - agnetic coupling

60 1 100 . . . . .

. . . . .

3

2

d

1 00 1 000 �

Installation features

/ /

/ /

� �

�

�

236.40 200 / 300

249.40

Pump series

–

0 – discharge . . . . . .

0,6 ... 5 000 0,6 ... 100 000 – v

400 – liquid

/pedestal mounting

- – in-tank installation

- – magnetic coupling

Pump type

Maximum performance data

Двухвинтовые насосы * / Two-Screw Pumps **

00 capacity Q m /h

pressure p bar

iscosity mm /s

temperature t. . . . . . . . °C

- – horizontal/vertical installation

- - - – wall

– dry installation

2 500 2 5 . . . . .

3

2

25 / 32 8

250 (350) / 250 (400)

d

Installation features

� � �

�

� �

/ /

/ /

-

-

1 . . . .�

** Customized heavy-duty pumps:

** Q to 2 00 m /h, p to 80 bar, 0,6 to 100 000 mm /s, t to 400 °C
3 2

N5 �
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