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 Компактные размеры, впечатляющие характеристики
 Насосы серии TMB обеспечивают производительность макс. до 

65 л/мин. и напор макс. до 8 м, идеальны для небольших систем 
и установок. Перекачивают жидкости плотностью до 1.1 кг/дм3 
и вязкостью до 20 мПа.с 

 Коррозионная стойкость
Подшипники, изготовленные из Rulon®, гарантируют химическую 
стойкость к бромным и хромовым соединениям

 Прекрасно подходят для мобильной эксплуатации
 В мобильных установках

 Различные варианты присоединений
 Резьбовые присоединения с разными типами резьбы или штуцеры 

типа “елочка“ непосредственно для шланга

Горизонтальные центробежные насосы Lutz
Серия TMB: выносливая техника небольших размеров

Конструкция насоса

 Материалы насоса
WR: PP (полипропилен, 
армированный стекловолокном)

 GF: ECTFE (фторопласт, 
армированный углеволокном)

  Материалы подшипников
Rulon®, керамика

  Материал уплотнения
Viton®

  Материал магнита
Феррит

Система подшипников насосов серии TMB

Внутренняя структура

Высокая химическая 
стойкость

К бромных и хромовых соединений, 
благодаря использованию 

подшипников скольжения из Rulon® 

N
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Серия TMB 
Технические данные

Рабочие кривые

Н
ап

ор
 (м

)

Производительность (л/мин.)

2900 1/мин.

Производительность (м3/ч)

Тип TMB 10 TMB 20  30  35  65 TMB 35

Конструкция WR WR GF

Корпус (улитка) PP (полипропилен, армированный
стекловолокном)

PP (полипропилен, армированный
стекловолокном)

ETCFE (фторопласт,  
армированный углеволокном)Корпус (задняя часть)

Рабочее колесо

Перекачиваемая жидкость от 0 до +60 °C от 0 до +60 °C от 0 до +110 °C

Окружающая среда от 0 до +45 °C от 0 до +45 °C 0 до +45 °C

Внутренняя структура N
1

N
1

N
1

Подшипник скольжения – Rulon® Rulon®

Вал нерж. сталь керамика керамика

Опорная втулка Rulon® керамика керамика

Уплотнительное кольцо Viton® Viton® Viton®

Болты нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Модель TMB 10 TMB 20 TMB 30 TMB 35 TMB 65

Всасывающий патрубок BSP – G 3/4" AG G 3/4" AG G 1/2" AG G 1" AG

Напорный патрубок BSP – G 3/4" AG G 3/4" AG G 3/8" AG G 1" AG

Штуцер всасывающий (мм) 14 18 20 18 26 

напорный (мм) 14 17 20 18 26

Мощность привода (IEC) 50 Гц Вт 15 29 57 57 97

Тип привода Однофазный 230 В / 50 Гц

Viton® и Kalrez®  зарегистрированные товарные знаки DuPont Performance Elastomers. Rulon®  зарегистрированный товарный знак SaintGobain.  AG = внешняя резьба  IG = внутренняя резьба




