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Основные особенности

Расходомеры серии HDO - в пластиковом или 

металлическом исполнении,   с овальными 

шестернями - подходят для измерения расхода 

любых жидких сред,  от маловязких  до 

высоковязких.

� Для высоких показаний расхода, 

 температуры и давления

� Малое количество компонентов и  

 подверженных быстрому износу деталей

� Минимальная потеря давления в системе

Серия HDO: Овальные шестерни

Модульные расходомеры Lutz

Принцип действия 

Поток жидкости заставляет вращаться две 

овальные шестерни, входящие в зацепление 

под углом 90° в корпусе расходомера. При 

их вращении происходит перемещение 

определенного объема жидкости. При этом 

также вращаются магниты, которые находятся 

в роторах.

Считывающий контакт, установленный за 

пределами измерительной камеры,  фиксирует 

полученные магнитные импульсы. Количество 

всех полученных импульсов пропорционально 

объему протекающей жидкости. 

� Овальная шестерня

� Постоянный магнит

� Считывающий контакт
 (герконовый датчик)

�

�

�
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Модульные расходомеры Lutz серии HDO 250 
Для негорючих жидкостей

	 Корпус выполнен из пластика или металла

	 Для малых и средних расходов  до 120 л/мин.

	 Общепромышленное исполнение
Для нейтральных жидкостей, большинства кислот  
и щелочей, минерального масла и косметической 
продукции, продуктов питания, лаков, красок и др.

	 С резьбовым или фланцевым соединением

Рабочие характеристики	 Тип HDO250P PPS/PPS	 Тип HDO250 Alu/PPS	 Тип HDO250 Niro/PPS	 Тип HDO250 Niro/Niro

Диапазон расходов	  
менее 5 мПа.с	 8л/мин. - 70л/мин.	 6 л/мин. - 170 л/мин.	 6 л/мин. - 170 л/мин.	 6 л/мин. - 170 л/мин. 
более 5 мПа.с	 3л/мин. - 75л/мин.	 9,5 л/мин. - 150 л/мин.	 9,5 л/мин. - 150 л/мин.	 9,5 л/мин. - 150 л/мин.

Температура	 макс. 80 °C	 макс. 80 °C 		  макс. 80 °C 		  макс. 120 °C 	

Вязкость max.	 1.000 мПа.с	 500.000 мПа.с		  500.000 мПа.с		  500.000 мПа.с

Рабочее давление max.	 10 бар	 16 бар	 16 бар	 16 бар	 16 бар	 16 бар	 16 бар

Точность	 +/- 0,5% измеряемой величины	 +/- 0,5% измеряемой величины	 +/- 0,5% измеряемой величины	 +/- 0,5% измеряемой величины

Воспроизводимость	 0,03%	 0,03%		  0,03%		  0,03%	

Номинальный размер	 DN 25	 DN 25		  DN 25		  DN 25	

Присоединение 
Резьба/фланец	 G 1 IG	 G 1 IG	 PN 16	 G 1 IG	 PN 16	 G 1 IG	 PN 16

ЖКдисплей			   Сенсорная панель 63х63 мм 
			   128х128 точек  
			   Сброс индикации единичного измерения и общего расхода 

Язык меню дисплея			   DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU

Материалы  
Корпус     	 PPS	 Алюминий		  Нерж. сталь (1.4435)	 Нерж. сталь (1.4435)		
Роторы     	 PPS	 PPS		  PPS		  Нерж. сталь (1.4435)		
Вал	 Hastelloy C (2.4610)	 Hastelloy C (2.4610)	 Нерж. сталь (1.4435)	 Нерж. сталь (1.4435)		
Уплотнение  	 Viton (опция: FEP*)	 Viton (опция: FEP*)	 Viton (опция: FEP*)	 Viton (опция: FEP*)	  

Класс защиты	 IP 55	 IP 55		  IP 55		  IP 55	

Вес	 1,1 кг	 2,2 кг	 3,0 кг	 4,7 кг	 5,9 кг	 4,8 кг	 6,0 кг

Арт.  №	 Резьба	 Резьба	 Фланец	 Резьба	 Фланец	 Резьба	 Фланец

до 1.000 мПа.с	 0231-200	 0231-209	 0231-210	 0231-205	 0231-206	 0231-201	 0231-202

до 500.000 мПа.с	 –	 0231-211	 0231-212	 0231-207	 0231-208	 0231-203	 0231-204

Опционально: HDO 250P: *За дополнительную плату: уплотнение FEP Артикул № 0211-350, HDO 250P: уплотнение EPDM Артикул № 0211-353, HDO 250: уплотнение Kalrez Артикул № 0230-312  
Присоединительные фитинги к бочковым насосам B70/HDE – см. комплектующие. Viton® и Kalrez®  зарегистрированные товарные знаки DuPont Performance Elastomers.
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Рабочие характеристики	 Тип HDO400 Alu/PPS	 Тип HDO400 Niro/PPS	 Тип HDO400 Niro/Niro

Диапазон расходов	  
менее 5 мПа.с	 9,5 л/мин. - 246 л/мин.	 9,5 л/мин. - 246 л/мин.	 9,5 л/мин. - 246 л/мин. 
более 5 мПа.с	 9,5 л/мин. - 227 л/мин.	 9,5 л/мин. - 227 л/мин.	 9,5 л/мин. - 227 л/мин.

Температура	 макс. 80 °C 		  макс. 80 °C 		  макс. 120 °C 

Вязкость max.	 500.000 мПа.с		  500.000 мПа.с		  500.000 мПа.с

Рабочее давление max.	 16 бар		  16 бар		  16 бар

Точность	 +/- 0,5% измеряемой величины	 +/- 0,5% измеряемой величины	 +/- 0,5% измеряемой величины

Воспроизводимость	 0,03%		  0,03%		  0,03%	

Номинальный размер	 DN 40		  DN 40		  DN 40	

Присоединение	  
Резьба/фланец 	 G 1 1/2 IG	 PN 16	 G 1 1/2 IG	 PN 16	 G 1 1/2 IG	 PN 16

ЖКдисплей		  Сенсорная панель 63х63 мм 
		  128х128 точек 	  
		  Сброс индикации единичного измерения и общего расхода 

Язык меню дисплея		  DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU

Материалы  
Корпус     	 Алюминий		  Нерж. сталь (1.4404)		  Нерж. сталь (1.4404) 
Роторы      	 PPS		  PPS		  Нерж. сталь (1.4401) 
Вал     	 Нерж. сталь (1.4435)		  Нерж. сталь (1.4404)		  Нерж. сталь (1.4404) 
Уплотнение	 Viton (опция: Kalrez*)	 Viton (опция: Kalrez*)	 Viton (опция: Kalrez*)

Класс защиты	 IP 55		  IP 55		  IP 55	

Вес	 4,5 кг	 5,5 кг	 10,4 кг	 12,0 кг	 10,5 кг	 12,1 кг

Арт.  №	 Резьба	 Фланец	 Резьба	 Фланец	 Резьба	 Фланец

до 1.000 мПа.с	 0231-233	 0231-234	 0231-229	 0231-230	 0231-225	 0231-226

до 500.000 мПа.с	 0231-235	 0231-236	 0231-231	 0231-232	 0231-227	 0231-228

Модульные расходомеры Lutz серии HDO 400 
Для негорючих жидкостей

	 Корпус выполнен из металла

	Для средних расходов  до 250 л/мин.

	 Общепромышленное исполнение 
Для нейтральных жидкостей, большинства кислот  
и щелочей, минерального масла и косметической продукции, 
продуктов питания, лаков, красок и др.

	 С резьбовым или фланцевым соединением

Опционально: *За дополнительную плату: уплотнение Kalrez® Артикул № 0230-313
Присоединительные фитинги к бочковым насосам B70/HDE – см. комплектующие 
Viton® и Kalrez®  зарегистрированные товарные знаки DuPont Performance Elastomers.
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Рабочие характеристики	 Тип HDO500 Alu/PPS	 Тип HDO500 Niro/PPS	 Тип HDO500 Niro/Niro

Диапазон расходов	  
менее 5 мПа.с	 15 л/мин. - 360 л/мин.	 15 л/мин. - 360 л/мин.	 15 л/мин. - 360 л/мин. 
более 5 мПа.с	 15 л/мин. - 300 л/мин.	 15 л/мин. - 300 л/мин.	 15 л/мин. - 300 л/мин.

Температура	 макс. 80 °C  		  макс. 80 °C 		  макс. 120 °C 

Вязкость max.	 500.000 мПа.с		  500.000 мПа.с		  500.000 мПа.с

Рабочее давление max.	 16 бар		  16 бар		  16 бар

Точность	 +/- 0,5% измеряемой величины	 +/- 0,5% измеряемой величины	 +/- 0,5% измеряемой величины

Воспроизводимость	 0,03%		  0,03%		  0,03%	

Номинальный размер	 DN 50		  DN 50		  DN 50	

Присоединение 
Резьба/фланец	 PN 16		  PN 16		  PN 16

ЖКдисплей	 Сенсорная панель 63х63 мм 
	 128x128 mm Bildpunkte	  
	 Сброс индикации единичного измерения и общего расхода 

Язык меню дисплея	 DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU

Материалы  
Корпус     	 Алюминий		  Нерж. сталь (1.4404)		  Нерж. сталь (1.4404) 
Роторы      	 PPS		  PPS		  Нерж. сталь (1.4401) 
Вал     	 Нерж. сталь (1.4435)		  Нерж. сталь (1.4404)		  Нерж. сталь (1.4404) 
Уплотнение	 Viton (опция: Kalrez*)	 Viton (опция: Kalrez*)	 Viton (опция: Kalrez*)

Класс защиты	 IP 55		  IP 55		  IP 55	

Вес	 6,6 кг		  13,6 кг		  13,8 кг

Арт.  №	 Фланец		  Фланец		  Фланец

до 1.000 мПа.с	 0231-253		  0231-251		  0231-249

до 500.000 мПа.с	 0231-254		  0231-252		  0231-250

Модульный расходомер Lutz серии HDO 500 
Для негорючих жидкостей

	 Корпус выполнен из металла

	 Для больших расходов  до 350 л/мин.

	 Общепромышленное исполнение 
Для нейтральных жидкостей, большинства кислот и щелочей, 
минерального масла и косметической продукции, продуктов 
питания, лаков, красок и др.

	 С фланцевым соединением

Опционально: *За дополнительную плату: уплотнение Kalrez® Артикул № 0230-314
Viton® и Kalrez®  зарегистрированные товарные знаки DuPont Performance Elastomers.




